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Elektricka vzduchova pumpa Quick-Fill™ ﬂ
Model AP609; 12V == ; 72 W

PRED POUZITIM TOHTO VYROBKU SI PRECITAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODLA NICH

A VAROVANIE

objem - vysoky tlak”.

s pristrojom. Musi byt napajany iba bezpe¢nym nizkym

DODRZUJTE TIETO PRAVIDLA A VSETKY POKYNY, ABY
NEDOSLO K POSKODENIU MAJETKU, URAZU ELEKTRICKYM
PRUDOM, POPALENIU ALEBO INEMU PORANENIU.

Len na domace pouzitie. Pouzivajte len pod kompetentnym
dohfadom.

Toto zariadenie mozu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti,

ak su tieto osoby pod dohfadom alebo boli riadne poucené,
¢o sa tyka pouZitia spotrebiCa bezpeénym spésobom a
chapu mozné rizika spojené s jeho pouzivanim.

Deti sa nesmu so spotrebicom hrat. Cistenie a udrzbu
nesmu robit' deti, ak nie su pod dohlfadom dospelej osoby.
Nebezpecenstvo urazu: nemierte prud vzduchu na tvar
alebo telo.

Nebezpecenstvo urazu elektrickym prudom: Cerpadlo
pri pouziti nevystavujte dazdu, alebo ho nepostavte na
mokry povrch. Skladujte v interiéri.

Nebezpeéenstvo popalenia: nezapinajte dihSie ako na

5 minut nepretrzitého chodu v nastaveni ,velky objem -
nizky tlak® a nie na viac ako 5 minut pri nastaveni ,maly

Nepouzivajte viac ako 5 minut bez preruSenia. Odpojte a
nechajte vychladnut najmenej 15 minut.
Pristroj je mozné pouzit len s napajacim zdrojom dodanym

napatim podla oznaCenia na pristroji.
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NAZVY DIELOV ﬂ
Velky objem - Maly objem -
nizky tlak vysoky tlak

Zadna strana pre vyfiknutie Vypina¢ Predna strana pre nafliknutie

Siet'ova zastréka

Odpojitelna \

jednosmerna
autozastréka S
\ S come——
P - \ Hadice Hubice

Napajaci konektor

POZN: Vykresy sluzia iba na ilustrativne ucely. Vykresy nemusia zobrazovat skutoény vyrobok. Nie st v mierke.

Navod na obsluhu:

1. Pripojte vzduchovu hadicu na pumpu (predna strana pre nafuknutie,
zadna strana pre vyfuknutie).

2. Vyberte napajaci zdroj: 12 V= autozasuvka W

alebo 220 - 240 V~ domaca elektricka QOB [ a0 <
zasuvka. Pripojte jednosmernu alebo sietovu :mjg )
zastréku k napajaciemu konektoru. oo %“

3. Vyberte si poZadovanu velkost trysky.

4. Pre rychlejSie nafuknutie stlacte tlacidlo ,— (velky objem - nizky tlak
vzduchu) na nafukovanie makkych predmetov, ako s matrace a
nafukovacie hracky.

5. Otocte prepinac na ,=* (maly objem - vysoky tlak vzduchu) pre

nafukanie predmetov, ktoré si vyZaduju pevnost' alebo tuhost, ako su
Sportove lopty alebo rybarske lode.
POZNAMKA: Vzdy zaénite s nastavenim ,—“ velky objem - nizky
tlak pre rychlejSie nafukanie a potom otoéte do polohy ,,=“ maly
objem - vysoky tlak v pripade potreby. Maximum tlak: 0,083 MPa
(0,83 bar).

6. Nafuknite predmet. POZNAMKA: Ak chcete zabranit’ prasknutiu,
neprefukujte.

7. Vypnite stlatenim "O".

Skladovanie:

Nie je nutna ziadna zvlastna udrzba pre vzduchovud pumpu. Vzduchové
Cerpadlo nema Ziadne diely opravitelné pouzivatefom.

Vratte Cerpadlo, hadicu, trysky a zatky do krabice a skladujte vo vnutri, ak
sa nepouzivaju.
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